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  : مقدمه 
 400 وات تا 100 ولت از 200در سه مدل با ورودی های تکفاز  ،  شرکت ياسکاواV1000درايو 

 ولت سه فاز از 400 کيلو وات و ورودی 15 وات تا 100 ولت از 200وات ، ورودی سه فاز 

  . د  کيلو وات ساخته می شو15 وات تا 200

 استفاده می شود و قابليت کار با موتورهای آسنکرون و Open Loopاين درايو معمولاً به صورت 

  . موتورهای سنکرون را دارا می باشد 

... ، فن ، کمپرسور، قلاب جرثقيل و   پمپ ، نوار نقالهموتور از اين درايو می توان برای کنترل 

  . استفاده نمود 

  

  سخت افزار 
 ويک ورودی قطار پالس ، دو ورودی   s6 تا  s1 ورودی ديجيتال 6دارای  V1000درايو 

آنالوگ، يک خروجی رله ای ، دو خروجی ديجيتال ترانزيستوری کلکتور باز ، يک خروجی آنالوگ 

 . و يک خروجی قطار پالس می باشد
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     ضطراری   نيز برای اين درايو تعبيه شده اکه در مواقع اH2 و H1دی وعلاوه برآن ، دو ور

اگر نيازی به عملکرد اين دو ورودی نداريد، بايد .  را قطع کند igbtمی تواند ارتباط بين موتور و 

H1 و H2 را به HC جمپر کنيد تا igbtفعال گردد  .  

 farsidrive.parsiblog.com   ,   farsidrive.mihanblog.com ر و درايو در راهنمای فارسی انواع اينورت



Farsidrive.blogsky.com            09132211861    راهنمای فارسی انواع درايو         مهندس محمديان      

    يکی از قابليت های اين ورودی اين است که .  مربوط به قطار پالس ورودی است RPورودی 

يک انکودر ساده را در نظر . ن فيدبک سرعت موتور نيز استفاده نمود می توان از آن به عنوا

.  باشد RPلس ابگيريد که به موتور وصل شده ، خروجی اين انکودر می تواند ورودی برای قطار پ

(H6-01=03) 
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  : نحوه کار با کی پد 
د و چهار عدد  پنج رقمی و دارای هشت عدد کليLEDصفحه کليد اين درايو، دارای يک نمايشگر 

 برای استارت و توقف موتور از طريق stop و Runاز کليد های .  کوچک می باشد LEDلامپ 

 . صفحه کليد استفاده می شود 

  

  . عملکرد ساير کليد ها درجدول زير، مختصراً توضيح داده می شود 

  کليد  عملکرد

 Reset  نظيم پارامتر برای حرکت کرسر به طرف راست در زمان ت-برای ری ست نمودن فالت

فرمان ( Remoteيا حالت ) فرمان از طريق صفحه کليد (Localبرای انتخاب بين حالت 

  )از طريق ترمينال های درايو 

Lo/RE 

  کليد جهت بالا  برای حرکت بين پارامترها و برای افزايش مقدار درونی پارامتر

 کليد جهت پايين  تربرای حرکت بين پارامترها و برای کاهش مقدار درونی پارام

 Enterکليد   کردن مقدار پارامتر saveانتخاب پارامتر و برای  ی و براModeبرای انتخاب 

 Escکليد   بازگشت به منوی قبلی 
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کليد جهت بالا يا پايين را .  روی صفحه نمايش داده می شود  F0.00عبارت . ار کنيد ددرايو را برق

  . نيد وارد منوهای مختلف شود در اين حالت می توا. فشار دهيد 
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 می کنيد که جهت ه را مشاهدREV يا FORبه طور مثال اگر کليد جهت پايين را فشار دهيد عبارت 

اگر درايو درحال . دوباره کليد سمت پايين را فشار دهيد . چرخش را برای موتور مشخص می کند 

  .  مشاهده می شود 0.00ت کار باشد فرکانس خروجی درايو و اگر در حال توقف باشد عبار

  . يک بار ديگر کليد سمت پايين را فشار دهيد در اين حالت می توانيد جريان خروجی درايو را ببينيد 

ديده ) ولتاژ موتور( در اين حالت ، ولتاژ خروجی درايو . باز هم کليد سمت پايين را فشار دهيد

د مقدار ولتاژ و اگر درايو  در حال توقف در اين حالت نيز اگر درايو در حال کار باش. خواهد شد 

  .  را خواهيد ديد 0.0vباشد عبارت 

شما در حال حاضر در . ظاهر می شود    Monعبارت . باز هم کليد سمت پايين را فشار دهيد 

 شده و Monitor می توانيد وارد منوی Enter هستيد و با استفاده از کليد Monitorمنوی 

در ...  که مقادير متغيرها و تاريخچه فالت ها و اطلاعات درايو و U8-10 تا  U1-01پارامترهای 

  .  کنيد  و مشاهده آن قرار دارد را با کمک کليدهای سمت بالا و پايين پيدا

 ديده  Verify خارج شديد ، کليد سمت پايين را فشار دهيد منوی Mon ازمنوی Escوقتی با کليد 

امترهايی را که مقادير آن ها با مقادير پيش فرض کارخانه ، فرق در اين منو می توانيد پار. می شود 

  . دارد را مشاهده کنيد 

 را خواهيد ديد که برای راه اندازی سريع درايو، استفاده setupکليد سمت پايين را فشار دهيد منوی 

يمی  برای دسترسی به تمامی پارامترهای تنظPArکليد سمت پايين را فشار دهيد منوی . می شود 

  .   ظاهر می شود در اين منو می توانيد پارامترهای درايو را مشاهده و تنظيم کنيد  V1000درايو 

  .  خواهيد شد ATunيکبار ديگر اگر کليد سمت پايين را فشار دهيد وارد منوی اتوتيون 

   .اهيد ديد بود را دوباره خوF0.00ی که يبرای آخرين بار، کليد سمت پايين را فشار دهيد، منوی ابتدا

 و اتوتيون را فقط در زمانی که درايو ، متوقف است Parameter و setup و  verifyمنوهای 

 ويا ديدن مقدار ولتاژ خروجی و جريان Monitor به منوی  می توانيد ويرايش کنيد ولی برای ورود

  .درايو می تواند در حال کار باشد ... و فرکانس و 
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  نه بازگشت به تنظيمات کارخا
به . شويد ) PAr) Parameter ابتدا بايد وارد منوی V1000برای تغيير پارامترهای يک درايو 

 Enter را انتخاب و A1-03منظور تغيير پارامترها و بازگشت به تنظيمات کارخانه ای ، پارامتر 

وارد  A1-03 را در پارامتر 2220اگر عدد . مقدار اين پارامتر در حالت عادی صفر است . کنيد 

 را فشار دهيد تمامی پارامترهای اين درايو، به مقادير کارخانه ای تغيير خواهند Enterنموده و کليد  

  . کرد 

  .   به صفر بر می گرددA1-03پس از پايان کار، دوباره مقدار پارامتر 
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  گروه های اصلی پارامترها 
 پارامترهای درايوهای خود را در به منظور سهولت در دسترسی به پارامترها ، شرکت ياسکاوا

  . چندين گروه مختلف که هر کدام کاربرد متفاوتی دارند قرار داده است 

  . جدول زير، نام و کاربرد هر گروه را نشان می دهد

گروه   توضيح

  پارامتر

انتخاب روش کنترلی درايو، انتخاب نوع کاربرد درايو، تعيين سطح دسترسی به پارامترها ، 

  . .پسورد و 

A1 

 A2   در اين قسمت تنظيم می گرددuserپارامترهای 

 b1  ...مرجع فرمان درايو ، مرجع تعيين سرعت ، روش توقف و

  dc b2تنظيمات مربوط به ترمز 

  b3  تنظيمات مربوط به جست و جوی سرعت

  b4  دنتايمرها در اين بخش تنظيم می گرد

  b5  . در اين قسمت قرار دارد PIDتنظيمات 

  Dwell b6س و مدت زمان حالت فرکان

  b8  تنظيمات مربوط به صرفه جويی در مصرف انرژی 

 Dec c1 و شتاب منفی accتنظيم شتاب مثبت 

 S-curve c2پارامترهای مرتبط با 

 c3  جبران لغزش 

 c4  جبران گشتاور

 c6  فرکانس کرير

 d1  تنظيم فرکانس های کاری درايو

 d2  عت محدود نمودن حداکثر و حداقل سر

 farsidrive.parsiblog.com   ,   farsidrive.mihanblog.com ر و درايو در راهنمای فارسی انواع اينورت



Farsidrive.blogsky.com            09132211861    راهنمای فارسی انواع درايو         مهندس محمديان      

 Jump d3فرکانس های 

Hold   نمودن فرکانس های درايو  d4 

 offset d7فرکانس های 

 E1  1 برای موتور v/fالگوی منحنی 

 E2   1پارامترهای موتور 

 E5  تنظيمات موتور سنکرون

 F6  1پارامترهای مربوط به کارت توسعه ارتباط سريال شماره 

 F7  2باط سريال شماره پارامترهای مربوط به کارت توسعه ارت

 H1  تعريف عملکرد ورودی های ديجيتال

 H2  تعريف عملکرد خروجی های ديجيتال 

 H3  تعريف عملکرد ورودی های آنالوگ

 H4  تعريف عملکرد خروجی های آنالوگ

 Modbus H5پارامترهای ارتباط 

 H6  تعريف ورودی و خروجی های قطار پالس

 L1  ورپارامترهای حفاظت درايو و موت

 L2  تنظيم عملکرد درايو در زمان قطع لحظه ای برق ورودی

 stall preventation L3پارامترهای مرتبط با 

 L4  پارامترهای تشخيص سرعت 

 L5  ری ست نمودن فالت بصورت اتوماتيک

 L6  تشخيص اضافه گشتاور

 L8  حفاظت سخت افزار 

Hunting Preventation n1 

 n3  ترمز با لغزش زياد

 O1  پارامترهای صفحه نمايش

 O2  فعال يا غيرفعال نمودن کليد های صفحه کليد 

  O3  پارامترهای مرتبط با کپی نمودن پارامترها 

 U1  ...نمايش وضعيت ترمينال های ورودی و خروجی و مقادير ولتاژ و جريان و سرعت و 

 U2  نمايش وضعيت درايو در زمان آخرين فالت 
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 U3  رايوتاريخچه فالت های د

 U4  نمايش وضعيت کارکرد  درايو و فن

 PID U5نمايش وضعيت مقادير
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  انتخاب کاربرد درايو 
گوناگون مثل پمپ، فن ، کمپرسور ، نوار نقاله،  امکان استفاده برای کاربرد های V1000درايو 

تنظيم اين .  نمايد فراهم می   A1-06 هواساز ، جرثقيل و چند کاربرد ديگر را از طريق پارامتر 

پارامتر ، باعث می شود چندين پارامتر ديگر ، تحت تأثير قرار گيرند که در جای خود توضيح داده 

  .  را نشان می دهد  A1-06جدول زير ، تنظيمات مربوط به پارامتر . می شود 

  پارامتر  گزينه ها 

  کاربرد عمومی= 00

  پمپ تأمين آب= 01

  له نوار نقا= 02

  فن دمنده هوا= 03

 HVACفن سيستم = 04

  کمپرسور= 05

   بالابر–قلاب جرثقيل = 06

   عرضی جرثقيلطولی يا حرکت= 07

  2نوار نقاله= 08

  اری يتنظيمات اخت= 15

  

  

  

  

A1-06 

  

زمانی که يکی از گزينه های جدول را انتخاب می کنيد برخی از تنظيمات ديگر ، به طور اتوماتيک 

 را از اينترنت دانلود و yaskawa drive wizardپيشنهاد می گردد نرم افزار . هد نمود تغيير خوا

 را A1-06 را انتخاب و در قسمت تنظيمات پارامترها ، پارامتر   V1000سپس درايو . نصب کنيد 

مشاهده خواهيد نمود که نرم افزار به طور . فن دمنده قرار دهيد = 03به طور مثال بر روی گزينه 

 و  c6-01و ) محدود نمودن چرخش موتور در يک جهت  ( b1-04توماتيک ، مقادير پارامترهای ا

E1-07  و  E1-08 و L2-01 را نيز تغيير می دهد  .  

قلاب جرثقيل و بالابر تنظيم نماييد تعداد زيادتری از پارامترها = 06 را برروی A1چنانچه پارامتر 

 به حالت کنترل برداری v/f که از حالت A1-02از جمله ، به طور اتوماتيک تغيير خواهند کرد 

  . حلقه باز تبديل می شود 
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  روش کنترلی درايو 
  . سه گزينه در اين پارامتر وجود دارد .  روش کنترلی درايو را مشخص می کند A1-02پارامتر 

 . )  تنظيم می شودE1الگوی منحنی در گروه (–v/fروش  -1

 روش کنترل برداری حلقه باز  -2

 سنکرون   PMوش کنترل برداری حلقه باز برای موتور ر -3

 عرضی جرثقيل انتخاب  طولی و ، کمپرسور و حرکتHvac برای پمپ ، فن دمنده ، فن v/fروش 

 يا جداگانه با توانهای  هم چنين برای جاهايی که دو يا چند موتور به صورت موازی. می شود 

  . ارد ، کاربرد د می گردد  به يک درايو وصل متفاوت

 حلقه باز نيز ، برای بالابر و قلاب جرثقيل و امثال آن (vector control)روش کنترل برداری 

  . قابل به کار گيری می باشد 

اگر موتور متصل به درايو از نوع سنکرون با رتور آهنربای دائمی باشد می توان به صورت حلقه 

  .  را انتخاب نمود 3باز ، گزينه 
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  Aروه پارامترهای گ
  .  را معرفی می کند Aجدول زير پارامترهای گروه 

  پارامتر  توضيح

 A1-01  تعيين سطح دسترسی به پارامترهای درايو 

 A1-02  انتخاب روش کنترلی درايو

 A1-03  بازگشت به تنظيمات کارخانه 

 A1-04  پسورد در اينجا ثبت می گردد

 A1-05  کنيد  پسووردرا در اين بخش وارد

 A1-06  برد درايو را انتخاب کنيد نوع کار

 A2-32 تا user A2-01پارامترهای 
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 b1پارامترهای گروه 
 و Remote و  Localمرجع تعيين سرعت، مرجع کنترل درايو ، روش توقف موتور، و عملکرد 

  . را در اين بخش تنظيم کنيد ... 

  

  پارامتر  توضيح

 b1-01  )اول (مرجع تعيين سرعت 

 b1-02  )اول(ان درايو مرجع فرم

  b1-03  روش توقف موتور

  b1-04  فعال يا غير فعال نمودن حرکت در جهت معکوس

  b1-08  فعال يا غيرفعال نمودن فرمان در زمان پارامتر دهی

  b1-14  انتخاب چرخش فازها 

  b1-15  )دوم (Localمرجع تعيين سرعت در حالت 

  b1-16  )دوم (Localمرجع فرمان درايو در حالت 

  b1-17  فعال يا غيرفعال بودن حرکت موتور پس از قطع و وصل برق 
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   1مرجع تعيين سرعت 
  . می توان مرجع تعيين سرعت درايو را مشخص نمود  b1-01توسط پارامتر

  پارامتر  گزينه

 تا d1-01استفاده از سرعت های موجود در حافظه که در پارامترهای  = 0

d1-17  تنظيم شده است   

 A2 يا A1تعيين سرعت بوسيله ورودی های آنالوگ= 1

 Memobusتعيين سرعت از طريق ارتباط سريال = 2

  تعيين سرعت از طريق برد توسعه= 3

 RPتعيين سرعت از طريق ورودی قطار پالس ترمينال = 4

  

  

b1-01  

  

  نتخاب می شود  را بر روی صفر تنظيم کنيد سرعت توسط ورودی های ديجيتال اb1-01اگر پارامتر

 تا از ورودی های ديجيتال که به صورت 4 را می توان توسط  d1-16 تا  d1-01 سرعت از 16

 را Jog تنظيم می گردند انتخاب نمود و سرعت Multi-step speed Reference ورودی ها 

  . اختصاص می يابد انتخاب نمود  Jogنيز با يکی از ورودی های ديجيتال که برای فرمان 

  . تعريف می شود H1ملکرد ورودی های ديجيتال در بخش ع

  

  .  انتخاب کنيد b1-02مرجع فرمان درايو را از طريق پارامتر 
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  مرجع فرمان درايو 
 b1-02جدول زير ، روش های انتخابی برای مرجع فرمان درايو را نشان می دهد که در پارامتر 

  . تنظيم می گردد

  

  پارامتر  گزينه

 روی صفحه کليد Stopو    Run توقف از طريق کليد های فرمان حرکت و =0

  .درايو صادر می شود 

و   forwardفرمان حرکت از طريق ورودی های ديجيتال که برای عملکرد = 1

Reverseتنظيم شوند تعيين می گردد .  

  .  صادر می شود Memobusفرمان حرکت از طريق ارتباط سريال = 2

  .  توقف از طريق کارت توسعه دريافت می گرددفرمان حرکت و= 3

 

 

b1-02 
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  روش توقف موتور 
  .  روش ايستادن موتور ، پس از اينکه فرمان توقف صادر شد را تعيين می کند b1-03پارامتر 

  پارامتر   گزينه

  توقف به وسيله کاهش سرعت و شتاب منفی= 0

الت ، ارتباط درايو باموتور قطع توقف بر اساس اينرسی بار، در اين ح= 1

می گردد و موتور بر اساس اينرسی بار و بر اثر اصطکاک می ايستد اين روش برای 

  . فن ها مناسب است 

 به سيم پيچ های موتور، dc در اين روش ، يک جريان -dcتوقف به وسيله ترمز= 2

  . تزريق می گردد تا موتور بايستد 

که توسط تايمر    اينرسی بار و موتور و در يک زمان محدودتوقف بر اساس= 3

  مشخص می گردد

  توقف بر اساس موقعيت يابی ساده =9

 

 

b1-03 
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 dcپارامترهای ترمز 
در ابتدای شروع حرکت .  را کنترل می کنندdc عملکرد ترمز b2-04 تا  b2-01پارامترهای 

ر، کاملاً کم می شود می توان با استفاده از موتور و در انتهای حرکت موتور زمانی که سرعت موتو

 برای يک مدت dcجريان .  در سيم پيچ های موتور مانع از حرکت روتور گرديد dcتزريق جريان 

معمولاً برای يک ثانيه  در ابتدای حرکت و يک . محدود بايد اعمال شود و نبايد خيلی طولانی باشد

  . ثانيه در انتهای توقف ، کافی است 

  پارامتر  توضيح

  dc b2-01فرکانس موتور در زمان توقف برای شروع تزريق 

  b2-02  جريان تزريقی به موتور نسبت به جريان نامی درايو% مقدار 

  b2-03   در ابتدای حرکتdcمدت زمان تزريق جريان 

  b2-04   در زمان توقف dc مدت زمان تزريق  جريان 

  

  .  باشد b2-03=0 يا  2ر بايد پارامت dcبرای فعال بودن ترمز
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 Speed Searchپارامترهای 
براساس اين تابع، درايو می تواند .  است  speed search مربوط به تابع b3 پارامترهای گروه 

  . سرعت موتور را تخمين بزند 

  پارامتر  توضيح

 b3-01   در زمان استارت speed searchفعال يا غيرفعال نمودن تابع 

 b3-02   درايو نسبت به جريان نامی درايو برای پايان جست وجوجريان خروجی% 

 speed search b3-03مدت زمان کاهش سرعت برای تابع 

 b3-05   به صورت لحظه ای برقمدت زمان تأخير در شروع تابع ، پس از قطع

  b3-06  ضريب مربوط به جريان اعمالی به موتور برای شروع تخمين سرعت

  b3-10  عت تخمينیضريب جبران برای سر

  b3-14  .جست و جوی سرعت در هر دو جهت را فعال می کند 

  b3-17  جريان در حالتی که تابع جست و جوی سرعت ، از نو شروع می شود % 

  b3-18  مدت زمان تابع جست و جوی سرعت در حالت شروع مجدد جست و جو 

  b3-19  تعداد دفعات شروع مجدد جستجوی سرعت

  b3-24   و جوی سرعت انتخاب روش جست

  b3-25  مدت وقفه بين جستجوهای تکراری
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  PIDپارامترهای کنترل 
  .  را تنظيم نماييد PID می توانيد مقادير مرتبط با کنترلر  b5در گروه پارامترهای 

  پارامتر  توضيح

 PID b5-01فعال يا غيرفعال نمودن کنترل 

 P b5-02بهره تناسبی 

 b5-03  مدت زمان انتگرال 

 b5-04  محدود نمودن حداکثر خروجی انتگرالی 

 b5-05  مدت زمان مشتقی 

 PID b5-06محدود نمودن خروجی 

 PID  b5-07تنظيم آفست برای 

 PID b5-08ثابت زمانی فيلتر خروجی 

 PID b5-09تعيين پلاريته برای خروجی 

 PID b5-10ضريب برای خروجی 

 b5-11   پلاريته معکوس  باPIDعملکرد درايو در برابر خروجی 

 b5-12  عملکرد درايو در زمانی که سيگنال فيدبک از بين می رود 

 b5-13  مقدار سطح فيد بک برای تشخيص گم شدن فيدبک

 b5-14  مدت زمان تأخير پس از گم شدن سيگنال فيد بک

 b5-15  )برای پمپ های آب ( Sleepفرکانس شروع تابع 

 Sleep b5-16مدت زمان تاخير برای تابع 

 b5-17   اعمال گردد PIDشتاب مثبت و منفی برای 

 set point b5-18فعال يا غيرفعال نمودن يک مقدار به عنوان 

 PID b5-19 برای  set pointمقدار 

 set point b5-20انتخاب واحد برای مقدار 
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 PID b5-34محدود نمودن حداقل خروجی 

 PID b5-35محدود نمودن مقدار ورودی برای 

 PID b5-36تعيين سطح حداکثری برای فيد بک 

 PID b5-37تعيين مدت زمان برای حداکثر فيد بک 

 set point b5-38نوع نمايش مقدار 

 set point b5-39تعداد ارقام برای نمايش 
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  Dwellتابع 
 ، زمانی که براساس اين تابع.  است Dwell برای انتخاب و تنظيم تابع  b6پارامترهای گروه 

زيمم است در يک فرکانس خاص که در گسرعت موتور از يک مقدار مينيمم در حال افزايش به ما

b6-01 تنظيم می گردد برای مت b6-02 ثابت می ماند و پس از سپری شدن زمان، دوباره افزايش 

  . سرعت خود ادامه می دهد 

  

  . همين حالت را در زمان کاهش سرعت نيز داريم 

  ارامترپ  توضيح

 b6-01   در زمان افزايش سرعت موتور پس از استارتDwellفرکانس 

 b6-02   در استارت Dwellمدت زمان باقی ماندن در فرکانس 

 b6-03   در زمان کاهش سرعت در زمان توقفDwellفرکانس 

 b6-04   در زمان کاهش سرعت b6-03مدت زمان باقی ماندن در فرکانس 
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  رژی صرفه جويی در مصرف ان
به .  برای تنظيم  عملکرد صرفه جويی در مصرف انرژی به کار می رود  b8پارامترهای گروه 

سرعت موتور اين فن درزمان کارکرد، تابعی از . طور مثال يک فن دمنده را در نظر بگيريد 

اگر فرکانس را ثابت فرض کنيم و ولتاژ کاری فن را کاهش دهيد . فرکانس خروجی درايو است 

 موتور فن، با همان سرعت خواهد چرخيد اما با جريان مصرفی کمتر ، اين يک مثال ساده از بازهم

  . صرفه جويی در مصرف انرژی است 

  پارامتر  توضيح

 b8-01  فعال يا غيرفعال نمودن صرفه جويی در مصرف انرژی

  b8-02  ضريب صرفه جويی در حالت کنترل برداری 

  b8-03  ثابت زمانی فيلتر

  v/f  b8-04فه جويی در حالت ضريب صر

  b8-05  مدت زمان فيلتر تشخيص قدرت و توان 

  v/f b8-06محدود نمودن ولتاژ برای جستجوی ولتاژ در حالت 
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  پارامترهای مربوط به شتاب 
 مربوط به تنظيم شتاب مثبت و شتاب منفی و شکل c2 و c1پارامترهای موجود در گروه های 

فزايش سرعت از يک فرکانس به فرکانس بالاتر را شتاب مثبت ا. منحنی شتاب می باشد 

(Acceleration) و کاهش سرعت از يک مقدار به فرکانس پايين تر را شتاب منفی 

(Deceleration)می نامند .  

  پارامتر  توضيح

 C1-01  1مدت زمان شتاب مثبت 

  C1-02  1مدت زمان شتاب منفی

  C1-03  2مدت زمان شتاب مثبت 

  C1-04  2 شتاب منفیمدت زمان

  C1-05  )2برای موتور شماره  (3مدت زمان شتاب مثبت 

  C1-06  )2برای موتور شماره (3مدت زمان شتاب منفی

 C1-07  )2برای موتور شماره  (4مدت زمان شتاب مثبت 

 C1-08  )2برای موتور شماره (4مدت زمان شتاب منفی

 Fast Stop C1-09مدت زمان شتاب منفی برای حالت 

 C1-10  انتخاب مقدار واحد زمانی برای شتاب

 C1-11  ، تعويض می گردد 2 و 1 تعيين يک فرکانس که در آن ، نرخ شتاب 

  

  .  می باشد s-curve برای تنظيم منحنی C2پارامترهای گروه 

  پارامتر  توضيح

 C2-01  ) ثانيه (نرخ شتاب در ابتدای شتاب مثبت 

  C2-02  )انيه ث(نرخ شتاب در انتهای شتاب مثبت 
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  C2-03  )ثانيه (نرخ شتاب در ابتدای شتاب منفی 

  C2-04  )ثانيه (نرخ شتاب در انتهای شتاب منفی 

  

  

  .  شکل ، نسبت به منخنی های خطی ، حرکت نرم تری را ايجاد می کنند sمنحنی های 
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  جبران لغزش 
در موتورهای آسنکرون . ی شود  برای جبران لغزش موتور ، به کار گرفته مc3پارامترهای گروه 

هر چقدر که باررا بر روی محور . ، سرعت روتور کمتر از سرعت ميدان گردان استاتور است 

  . موتور ، افزايش دهيم مقدار لغزش نيز زيادتر خواهد شد 

  پارامتر  توضيح

 C3-01  . چه درصدی از فرکانس خروجی به عنوان جبران لغزش به کار می رود 

 C3-02  نی برای عملکرد جبران لغزش تاخير زما

  C3-03  محدود نمودن جبران لغزش

  C3-04  فعال نمودن جبران لغزش در حالت ژنراتوری

  C3-05  محدود نمودن ولتاژ خروجی برای جبران لغزش

  

  جبران گشتاور 
ر نيز  اگر مقدار ولتاژ را کمی زيادتر کنيد ، جريان عبوری از موتور و گشتاور موتوv/fمنحنی در 

در برخی کاربردها ، نياز است که گشتاور راه اندازی را زيادتر . به همان نسبت زيادتر خواهد شد 

هم چنين در جاهايی که فاصله موتور تا درايو ، خيلی زياد . از گشتاور کار عادی موتور قرار دهيم 

  . است برای جبران افت ولتاژ در کابل از اين عملکرد استفاده می شود 

  پارامتر  حتوضي

 C4-01  ضريب جبران گشتاور

 C4-02  )1تاخير(تاخير زمانی برای جبران گشتاور 

  C4-03  جبران گشتاور در حالت استارت راستگرد% 

  C4-04  جبران گشتاور در حالت استارت چپگرد% 

  C4-05  ثابت زمانی فيلتر جبران گشتاور

  C4-06  )2تاخير(تاخير زمانی برای جبران گشتاور 
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 ASRعملکرد 
ASR يا عملکرد کنترل سرعت اتوماتيک را با پارامترهای گروه c5می توان تنظيم نمود  .ASR 

    استفاده v/fزمانی که از يکی از ورودی های ديجيتال به عنوان انکودر فيدبک سرعت در حالت 

   (H6-01=3).می کنيد قابل به کارگيری است

  پارامتر  توضيح

 ASR C5-01 تناسبی 1ضريب 

 ASR C5-02 برای 1مدت زمان انتگرال 

  ASR C5-03 تناسبی 2ضريب 

  ASR C5-04 برای 2مدت زمان انتگرال 

  ASR C5-05محدود نمودن حداکثر 

  

  

  igbtفرکانس سوئيچينگ 
  .  برای تنظيم عملکرد فرکانس کرير می باشد C6پارامترهای گروه 

  پارامتر  توضيح

 Heavy duty C6-01  و  Normalانتخاب بين دو حالت 

 C6-02  انتخاب فرکانس کرير

  C6-03  حد بالای فرکانس کرير

  C6-04  حد پايين فرکانس کرير

  C6-05  بهره تناسبی برای فرکانس کرير 
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اگر اين فرکانس را خيلی زياد انتخاب کنيد ، .  ها می باشد igbtفرکانس کرير ، فرکانس کليد زنی 

igbt معمولاً . ين فرکانس را خيلی کم انتخاب کنيد موتور صدای نويز می دهداگر ا.  ها داغ می کنند

     تنظيم 5KHz و برای درايو های بزرگتر بر روی KHz 10 برای درايوهای کم قدرت ، روی

  . می گردد
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  سرعت های پله ای 
  

  

  

 يکی از اين . فرکانس کاری درايو به کار گرفته می شود17 برای معرفی d1پارامترهای گروه 

 می باشد را d1-16 تا d1-01 فرکانس ديگر که از 16 است و Jogفرکانس ) d1-17(فرکانس ها 

 H1ورودی های ديجيتال در بخش .  تا از ورودی های ديجيتال ، انتخاب نمود 4می توان توسط 

د  تعريف کني Multi-Stop Reference تا از ورودی ها را به صورت 4اگر . تنظيم می گردند

  . طبق جدول زير، فرکانس انتخاب می گردد

  پارامتر  توضيح

 d1-01  1فرکانس 

 d1-02 2فرکانس 
 d1-03 3فرکانس 
 d1-04 4فرکانس 
 d1-05 5فرکانس 
 d1-06 6فرکانس 
 d1-07 7فرکانس 
 d1-08 8فرکانس 
 d1-09 9فرکانس 
 d1-10 10فرکانس 
 d1-11 11فرکانس 
 d1-12 12فرکانس 
 d1-13 13 فرکانس

 d1-14 14فرکانس 
 d1-15 15فرکانس 
 d1-16 16فرکانس 
 Jog d1-17فرکانس 
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Multi-step 

speed Ref 1

Multi-step 

speed Ref 2 

Multi-step 

speed Ref 3 

Multi-step 

speed Ref 4 
 فرکانس انتخابی

  1فرکانس   0  0  0  0

 2فرکانس   0  0  0  1

 3فرکانس   0  0  1  0

 4 فرکانس  0  0  1  1

 5فرکانس   0  1  0  0

 6فرکانس   0  1  0  1

 7فرکانس   0  1  1  0

 8فرکانس   0  1  1  1

 9فرکانس   1  0  0  0

 10فرکانس   1  0  0  1

 11فرکانس   1  0  1  0

 12فرکانس   1  0  1  1

 13فرکانس   1  1  0  0

 14فرکانس   1  1  0  1

 15فرکانس   1  1  1  0

 16فرکانس   1  1  1  1
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  محدود نمودن فرکانس ها 
ولی مقادير .  پارامترهايی برای محدود نمودن مقادير فرکانس های درايو وجود دارد d2گروه در 

 نسبتی d2 تنظيم کنيد و پارامترهای E1 و حداکثر فرکانس و ولتاژ خروجی درايو را در گروه لحداق

  .  است E1از مقادير موجود در 

  پارامتر  توضيح

 E1-04 d2-01حداکثر مقدار فرکانس مرجع نسبت به %

 E1-04  d2-02حداقل مقدار فرکانس مرجع نسبت به %

حداقل فرکانس مرجع ، زمانی که يکی از ورودی های آنالوگ برای تنظيم % 

  . سرعت ، استفاده می شود 

d2-03 
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 Jumpفرکانس های 
   شوند برخی ماشين ها يا وسايل هستند که در يک فرکانس خاص ، دچار رزونانس يا پديده تشديد می

  .  يا از جای خودش جدا کند  به موتور آسيب بزند اين پديده می تواند حتی موتور را به لرزه درآورد

، فرکانس هايی هستند که موتور يا مجموعه دستگاه ، در آن ، دچار رزونانس Jumpفرکانس های 

عی می کند از اين هر گاه که درايو ، به اين فرکانس ها می رسد در يک باند مجاز ، س. می شوند 

  . فرکانس دور شود تا رزونانس را کاهش دهد 

d3-0≥ d3-02≥ d3-03  

  پارامتر  توضيح

 d3-01   شماره يک Jumpفرکانس 

  d3-02  دو شماره  Jumpفرکانس 

  d3-03   شماره سه Jumpفرکانس 

  Jump d3-04محدوده باند مجاز برای دور شدن از فرکانس 
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  پارامترهای موتور 
  .  و برای وارد نمودن پارامترهای موتور می باشد v/f مربوط به تنظيم منحنی Eروه گ

.  مربوط به موتور شماره دو است E4 و E3 مربوط به موتور شماره يک و گروه E2 و E1گروه 

های متفاوت به يک درايو ر و چند مدل ديگر از درايو ها ، امکان اتصال موتوV1000در درايو 

. وتورها به طور جداگانه و توسط کنتاکتور ، به خروجی درايو وصل می شوند م. وجود دارد 

انتخاب موتور يک يا دو و يا تنظيمات يک و دو توسط يکی از ورودی های ديجيتال که برای اين 

  . کار برنامه ريزی می شود انجام می شود 

  . می تنظيم می گردد نيز برای موتورهای سنکرون با روتورآهنربای دائE5پارامترهای گروه 

  

  v/fتنظيم منحنی 
.  را برای موتور شماره يک تنظيم کنيد v/f می توانيد منحنی E1با استفاده از پارامترهای گروه 

 را بر E1-03اگر .  تأثير زيادی بر عملکرد موتور و گشتاور خروجی درايو دارد v/fشکل منحنی 

  . نظيم کنيد  تنظيم کنيد  می توانيد منحنی را خودتان تFروی 

  پارامتر  توضيح

 E1-01  ) برق شهر(مقدار ولتاژ ورودی درايو 

 v/f  E1-03انتخاب نوع منحنی 

 E1-04  ماکزيمم فرکانس خروجی درايو

 E1-05  ماکزيمم ولتاژ خروجی درايو

 E1-06  )برق شهر (فرکانس برق ورودی درايو 

 v/f  E1-07فرکانس نقطه وسط منحنی 
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 v/f E1-08حنی ولتاژ نقطه وسط من

 E1-09  حداقل فرکانس خروجی درايو

 E1-10  حداقل ولتاژ خروجی درايو

 v/f E1-11 در منحنی 2فرکانس نقطه وسط شماره 

 v/f E1-12 در منحنی 2ولتاژ نقطه وسط شماره 

 E1-03  )برق شهر(ولتاژ برق ورودی درايو 

  

 تا E1-4ر دهی کنيد نياز به تنظيم  را مقداE1-03تا     E1-01 اگر پارامترهای E1در گروه 

E1-13 نيست  .  

 را مقدار E1-13 تا E1-04 تنظيم کنيد در اين صورت مقادير F را بر روی E1-03اما اگر مقدار 

  . دهی نماييد
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 farsidrive.parsiblog.com   ,   farsidrive.mihanblog.com ر و درايو در راهنمای فارسی انواع اينورت



Farsidrive.blogsky.com            09132211861    راهنمای فارسی انواع درايو         مهندس محمديان      
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  پارامترهای موتور شماره يک 
 E2-04 تا E2-01پارامترهای .  قرار دارد E2پارامترهای موتور آسنکرون شماره يک در گروه 

 توسط اتوتيون ، E2-12 تا E2-05پارامترهای . را از روی پلاک موتور خوانده و وارد کنيد 

  . محاسبه خواهد شد 

  پارامتر  توضيح

 A(  E2-01(جريان نامی موتور 

 Hz(  E2-02(لغزش موتور در بار نامی 

 A(  E2-03(جريان موتور در حالت بی باری

 E2-04  تعداد قطب های موتور

 E2-05  مقاومت اهمی استاتور

 E2-06  اندوکتانس نشتی موتور

 E2-07  )شماره يک (ضريب اشباع آهن 

 E2-08  )شماره دو(ضريب اشباع آهن 

 E2-09  تلفات مکانيکی موتور% 

 E2-10 (w)مقدار تلفات آهنی موتور 

 Kw(  E2-11(توان نامی موتور

 E2-12  )شماره سه (ضريب اشباع آهن 
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  PMارامترهای موتور پ
 که با نام موتور گيرلس يا موتور سنکرون با روتور آهنربای دائمی شناخته PMپارامترهای موتور 

  .  تنظيم می گرددE5می شوند در گروه 

  پارامتر  توضيح

   از ليست توليدات ياسکاوا PMانتخاب يک موتور 

   وارد کنيد FFFFاگر موتور ديگری انتخاب می کنيد کد 

E5-01 

 PM E5-02توان نامی موتور 

 PM E5-03جريان نامی موتور

 E5-04  تعداد قطب های موتور

 E5-05  مقاومت اهمی استاتور

 d E5-06اندوکتانس محور

 q E5-07اندوکتانس محور

 E5-09  1ثابت ولتاژ القايی 

 E5-24  2ثابت ولتاژ القايی 
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  ورودی های ديجيتال 
  .  استفاده می شود S6 تا S1 تنظيم عملکرد ورودی های ديجيتال  برایH1از پارامترهای گروه 

 وارد کنيد که هر کدام 9F می توانيد اعدادی بين صفر تا H1-06 تا  H1-01در پارامترهای 

  . عملکرد خاصی برای آن ورودی ديجيتال، تعريف خواهد کرد 

  پارامتر  توضيح  مقدار پيش فرض 

 S1 H1-01 ديجيتال تعريف عملکرد ورودی  راستگرد = 40

  S2 H1-02تعريف عملکرد ورودی ديجيتال   چپگرد= 41

 S3 H1-03تعريف عملکرد ورودی ديجيتال   فالت خارجی= 24

 S4 H1-04تعريف عملکرد ورودی ديجيتال   ری ست  = 14

3 =multi step speed 1 تعريف عملکرد ورودی ديجيتالS5 H1-05 

4 =multi step  speed2لکرد ورودی ديجيتال تعريف عمS6 H1-06 

     واردH1جدول زير ، تعدادی از عملکردهای مهم و و عدد متناظر با آن ها که در پارامترهای 

  . می شود را نشان می دهد 

 H1مقدار عددی درون   عملکرد

 Remote 1يا   Localانتخاب 

Multi Step Speed Reference 1  3 

Multi Step Speed Reference 2 4 

Multi Step Speed Reference 3 5 

Multi Step Speed Reference 4 32 

 Jog 6انتخاب 

 F  بدون استفاده

 40  حرکت -راستگرد

 41   حرکت-چپگرد

 14  ری ست نمودن فالت

 16  2 يا 1انتخاب بين موتور 
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  خروجی های ديجيتال 
 و رله خروجی درايو به P2 و P1  برای تنظيم عملکرد خروجی های ديجيتالH2پارامترهای گروه 

  . کار می رود 

  پارامتر  توضيح مقدار پيش فرض

Fault=E  تعريف عملکرد خروجی رله ایMA-B-C H2-01 

Run=0  تعريف عملکرد خروجی ترانزيستوریP1 H2-02 

رسيدن به = 2

يک فرکانس 

 خاص

 P2 H2-03تعريف عملکرد خروجی تزانزيستوری 

  

  .  می توانيد انتخاب کنيد نشان می دهد H2 مختلف را که توسط پارامترهای جدول زير، چند عملکرد

H2مقدار عددی درون   عملکرد

  0   فعال می گرددRunخروجی در زمان 

  1  خروجی به محض رسيدن به فرکانس صفر، فعال می گردد

  2  .سرعت درايو ، به مقدار نهايی رسيده است 

  6  کار است درايو هيچ فالتی ندارد و آماده به 

 E  .درايو دچار فالت شده است 

 F  خروجی بدون استفاده است 

  12  خروجی تايمر

 1C   انتخاب شده است 2موتور شماره 

  38  . درايو فعال شده و موتور آماده حرکت است 
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  ورودی های آنالوگ 
  .  تنظيم کنيد H3عملکرد ورودی های آنالوگ را با استفاده از پارامترهای گروه 

  پارامتر  توضيح

 A1 H3-01تعيين سطح ولتاژ برای ورودی آنالوگ 

 A1 H3-02تعريف عملکرد ورودی آنالوگ 

 A1 H3-03ضريب برای ورودی آنالوگ 

 A1  H3-04مقدار باياس برای ورودی آنالوگ 

 A2  H3-09تعيين سطح ولتاژ يا جريان ورودی آنالوگ 

 A2  H3-10ورودی آنالوگ  تعريف عملکرد 

 A2 H3-11يب برای ورودی آنالوگ ضر

 A2  H3-12مقدار باياس برای ورودی آنالوگ 

 H3-13  ثابت زمانی برای فيلتر ورودی آنالوگ 

  

 قابل انتخاب است را نشان H3-10 و H3-02جدول زير، چند تا ازگزينه هايی که در پارامترهای 

  . می دهد 

مقدار انتخابی برای   توضيح

H3-02 و H3-10 

 استفاده PID به عنوان فيدبک برای کنترلر A2 يا A1هایورودی 

  .شود

B 

 استفاده PID برای کنترلر set point به عنوان A2 يا A1وروديهای 

  شود

C 

 PTC Eورودی برای دمای موتور و 

 F  بدون استفاده 
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  خروجی های آنالوگ 
  . ددتنظيم می گر   H4 توسط پارامترهای گروه AMعملکرد خروجی آنالوگ 

  پارامتر  توضيح

 H4-01  متغيری که قرار است توسط اين خروجی نشان داده شود را تعيين کنيد

 AM H4-02ضريب مربوط به خروجی آنالوگ 

 H4-03  سطح صفر را برای متغير خروجی تعيين می کند

  

ور و مقادير ولتاژ و فرکانس و جريان و توان و گشتا.  قرار دارندU1متغيرهای درايو در گروه 

 را تنظيم کنيد H4-01زمانی که می خواهيد پارامتر . را می توانيد در اين گروه بيابيد ... سرعت و 

 نشان دهيد مقدار AMبه طور مثال اگر قرار است فرکانس خروجی درايو را توسط خروجی آنالوگ 

 قرار U1-02کنيد زيرا فرکانس خروجی درايو در پارامتر  H4-01 را وارد پارامتر 102عدد 

  دارد 
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  قطارپالس ورودی و خروجی 
از .  مربوط به قطار پالس خروجی است MP مربوط به قطار پالس ورودی و ترمينال  RPترمينال 

  .  برای تنظيم اين دو ورودی و خروجی ، استفاده می شودH6پارامترهای گروه 

  پارامتر  توضيح

  ستفاده شوداز ورودی قطار پالس برای کنترل سرعت درايو ا= 0

   استفاده شود PID به عنوان فيدبک RPاز ورودی قطار پالس = 1

  . استفاده شود PID set point به عنوان RPاز ورودی قطار پالس =2

  از ورودی قطار پالس به عنوان يک انکودر ساده استفاده شود = 3

H6-01 

 H6-02   قطار پالسRPمقياس بندی ورودی 

 RP H6-03ار پالس بهره برای ورودی قط

 RP H6-04باياس برای ورودی قطار پالس 

 RP H6-05 پالسرمدت زمان فيلتر برای ورودی قطا

 MP H6-06تعريف عملکرد خروجی قطار پالس 

 MP H6-07مقياس بندی برای خروجی قطار پالس 
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  پارامترهای حفاظتی 
  . رفته می شود  برای حفاظت موتور و درايو به کار گLپارامترهای گروه 

  پارامتر توضيح

 L1-01  حرارتیتعيين نوع موتور و نوع خنک شدن موتور برای خطای اضافه بار 

 L1-02  مدت زمان عملکرد خطای اضافه بار

 L1-03  تعيين عملکرد درايو پس از اعلام هشدار اضافه حرارت

 L1-04  تعيين عملکرد درايو پس از اعلام خطای اضافه حرارت

 PTC L1-05ن فيلتر برای ورودی آنالوگ مدت زما

 L1-13  فعال يا غيرفعال نمودن حفاظت اضافه بار حرارتی در زمان قطع لحظه ای برق

  L2-01  عملکرد درايو در زمان قطع لحظه ای برق ورودی

 L2-02  مدت زمان مجاز برای قطع لحظه ای برق ورودی

 L2-04   ورودیظه ای برقمدت زمان لازم برای بازيابی ولتاژ پس از قطع لح

 L2-05   برای اعلام خطای کاهش ولتاژdcحداقل مقدار ولتاژ باس 

فعال يا غيرفعال نمودن عملکرد جلوگيری از توقف موتور زير بار زياد در زمان 

  شتاب مثبت

L3-01 

 L3-02   در زمان شتاب مثبت Stall Preventationجريان مجاز برای عملکرد % 

 L3-03  ر زمان شتاب مثبت برای جلوگيری از توقف موتورجريان دحداقل % 

 L3-04   در زمان شتاب منفی Stall Preventationفعال يا غيرفعال نمودن 

 L3-05   در زمان کارعادیStall Preventationفعال يا غيرفعال نمودن 

 L3-06   در حالت کار عادیStall Preventationجريان مجاز برای % 

 L3-11  ال نمودن جلوگيری از ايجاد خطای اضافه ولتاژفعال يا غيرفع

 L3-17   دلخواه برای حالت جلوگيری از خطای اضافه ولتاژdcمقدار ولتاژ باس 

 L5-01   ری استارت اتوماتيک فالتدفعاتتعداد 
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 L5-02  عملکرد رله خروجی فالت در زمان ری استارت اتوماتيک

 L5-04  توماتيک فالتمدت زمان بين وقوع خطا تا ری ست شدن ا

 L5-05  انتخاب نوع عملکرد ری ست اتوماتيک فالت 

 L7-01  محدود نمودن مقدار گشتاور در جهت راستگرد

 L7-02  محدود نمودن مقدار گشتاور در جهت چپگرد

  L7-03  محدود نمودن گشتاور در حالت ژنراتوری راستگرد

 L7-04  محدود نمودن گشتاور در حالت ژنراتوری چپگرد

 L7-06  ثابت زمانی انتگرالی برای محدود نمودن گشتاور

 L7-07  روش محدود نمودن گشتاور در زمان شتاب مثبت و منفی

 L8-01  حفاظت مقاومت ترمز داخلی درايو

 L8-02  مقدار اضافه حرارت درايو برای اعلام هشدار

 L8-03  عملکرد درايو در زمان اعلام هشدار اضافه حرارت درايو

 L8-05   در برابر قطع فاز ورودی درايوحفاظت

 L8-07  حفاظت در برابر قطع فاز خروجی درايو

 L8-09  فعال نمودن خطای ارت فالت

 L8-10  تعيين نحوه عملکرد فن خنک کننده درايو

 L8-11  مدت زمان وقفه  در قطع فن خنک کننده درايو

 L8-12  تعيين دمای هوای محيط به کار گيری درايو

 L8-15  ملکرد خطای اضافه بار در سرعت کمتعيين ع

 L8-29  فعال نمودن خطای بالانس نبودن جريان خروجی

 L8-35  تعيين نوع نصب درايو در تابلو

 L8-38  فعال نمودن کاهش فرکانس کرير در سرعت کم

 L8-40  مدت زمان کاهش فرکانس کرير پس از رسيدن به سرعت عادی

 L8-41 . فراتر رفته است % 150ان خروجی درايو از اعلام هشدار در مورد اينکه جري
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Hunting Preventation 
برای کاهش دادن اين . زمانی که بار بر روی موتور کم است احتمال لرزش موتور وجود دارد

  .  استفاده می شود Hunting Preventationلرزش، از عملکرد 

  . خواهد شد  برای اين منظور به کار گرفته n1پارامترهای گروه 

  پارامتر  توضيح

 Hunting Preventation n1-01فعال يا غيرفعال نمودن 

 Hunting Preventation n1-02ضريب برای عملکرد 

 n1-03  ثابت زمانی

 n1-05  ضريب برای حرکت در جهت معکوس
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  پارامترهای صفحه کليد و نمايشگر 
 نمايشگر و صفحه کليد موجود روی درايو  مربوط به صفحهO4 و O2 و O1پارامترهای گروه 

  . است 

  پارامتر  توضيح

در زمان وصل برق ورودی درايو، کدام پارامتر بر روی صفحه نمايش ، نشان 

  .داده شود

O1-02  

 O1-03  واحد اندازه گيری برای مقاديری که روی صفحه نشان داده می شود

 O1-11  . نقطه مميز در کجای صفحه نمايش قرار گيرد 

 O2-01  روی صفحه کليدLocal/Reset فعال يا غيرفعال نمودن کليد

  O2-02   روی صفحه کليدstopفعال يا غيرفعال نمودن کليد 

 در زمانی که  با استفاده از اين کليد ، فرکانس  Enter  کليدتعيين عملکرد

  .توسط صفحه کليد تنظيم می گردد

O2-05 

 O2-06   از روی درايوعملکرد درايو در مورد حذف صفحه کليد

جهت چرخش موتور، زمانی که از صفحه کليد برای کنترل موتور ، استفاده 

  .می شود 

O2-07 

  O2-09  . بعضی پارامترها تغيير خواهند کرد -تعيين منطقه به کارگيری درايو
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  اتوتيون موتور
ی ديگر را می توان از برخی از پارامترهای موتور، بر روی پلاک موتور ، موجود است اما برخ

درايو به وسيله اتوتيون می تواند مقاومت اهمی سيم پيچها ، اندوکتانس . طريق اتوتيون بدست آورد 

  . را محاسبه کند .... نشتی موتور، اندوکتانس اصلی موتور، نقاط اشباع در هسته آهنی و 

  .  برای اتوتيون موتور می باشد T1پارامترهای موجود در گروه 

  پارامتر  حتوضي

 T1-00  انتخاب موتور شماره يک يا شماره دو برای اتوتيون

 T1-01   گردان يا ساکن–انتخاب نوع اتوتيون 

 T1-02 (kw)توان نامی موتور 

 T1-03 (v)ولتاژ نامی موتور 

 T1-04 (A)جريان نامی موتور 

 T1-05 (Hz)فرکانس نامی موتور

 T1-06  تعداد قطب های موتور

 T1-07 (RPM) موتور سرعت نامی

 T1-11  مقدار تلفات آهنی موتور
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 Monitorپارامترهای 
 برای نمايش مقادير متغيرهای داخلی درايو مثل ولتاژ و جريان و فرکانس و U1پارامترهای گروه 

  . می باشد .. توان و 

ايو ، نشان ، وضعيت داخلی درايو را در زمان آخرين فالت رخ داده برای درU2پارامترهای گروه 

  . می دهد 

  .  تاريخچه ای از چند فالت که برای درايو اتفاق افتاده را در خود دارد U3پارامترهای گروه 

 کار کرد درايو وسخت افزار  آن را نشان می دهد و برای تعمير و نگهداری U4پارامترهای گروه 

  . درايو به کار می رود 

ر ي  مقاد U6گروه .  را مشاهده کنيد PIDمتغيرهای  می توانيد مقادير U5در پارامترهای گروه 

  . متغيرهای کنترلر را نشان می دهد 

  

 U1گروه 
  پارامتر  توضيح

 U1-01  فرکانس مرجع را نشان می دهد 

 U1-02  فرکانس خروجی درايو را نشان می دهد 

 U1-03  جريان خروجی درايو را نشان می دهد 

 U1-04  را نشان می دهد روش کنترلی انتخاب شده برای درايو 

 U1-05  سرعت موتور را نشان می دهد

 U1-06  ولتاژخروجی را نشان می دهد 

 U1-07   را نشان می دهد dcولتاژ باس 
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 U1-08  توان خروجی درايو را نشان می دهد

 U1-09  مقدار گشتاور مرجع را نشان می دهد 

 U1-10  وضعيت ترمينال های ورودی را نشان می دهد

 U1-11  ت رله و ترانزيستورهای خروجی را نشان می دهدوضعي

 U1-12  وضعيت داخلی درايو

 A1 U1-13ولتاژ ورودی آنالوگ 

 A2 U1-14جريان يا ولتاژ آنالوگ ورودی 

 U1-16  فرکانس خروجی پس از استارت نرم 

 OPE U1-18کد خطای 

 Modbus U1-19کدخطای ارتباط سريال 

 RP U1-24ر پالس تعداد پالس ها ورودی قطا

        

 U2گروه 
  پارامتر  توضيح

 U2-01  فالت درايو در حال حاضر

 U2-02  فالت قبلی درايو

 U2-03  فرکانس مرجع در زمان فالت قبلی

 U2-04  فرکانس خروجی درايو در زمان فالت قبلی

 U2-05  جريان خروجی درايو در زمان فالت قبلی

 U2-06  سرعت موتور در زمان فالت قبلی

 U2-07  ولتاژ خروجی درايو در زمان فالت قبلی

 U2-08   در زمان فالت قبلیdcولتاژ باس 

 U2-09  توان خروجی درايو در زمان فالت قبلی

 U2-11  وضعيت ترمينال های ديجيتال ورودی در زمان فالت قبلی

 U2-12  وضعيت ترمينال های ديجيتال خروجی در زمان فالت قبلی

 U2-14  ر زمان وقوع فالت قبلی مدت کارکرد درايو د
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 U3گروه 
  پارامتر  توضيح

 U3-01  آخرين فالت -کد تازه ترين فالت

 U3-02  کد يکی به آخرين فالت 

 U3-10 تا U3-02 U3-03کد آخرين هشت فالت پس از 

 U3-11  کارکرد درايو در زمان آخرين فالت

 U3-12  کارکرد درايو در زمان يکی به آخرين فالت

  U3-20 تا U3-02 U3-13د درايو برای آخرين هشت فالت پس از کارکر

  

  U4گروه 
  پارامتر  توضيح

 U4-01  کل مدت کارکرد درايو

 U4-02  تعداد دفعات کارکرد درايو

 U4-03  مدت کارکرد فن خنک کننده درايو

 U4-05  عمر خازن% 

 igbt U4-07عمر % 
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  U5گروه 
  پارامتر  توضيح 

 U5-01  . را نشان می دهد PIDمقدار فيدبک 

  U5-02  . را نشان می دهد PIDمقدار ورودی 

  U5-02  .  را نشان می دهد PIDمقدار خروجی 

  U5-04  .  را نشان می دهدPID برای  set pointمقدار 
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  yaskawaچند مدل از درايو های ساخت 
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  راهنمای فارسی انواع درايو

Farsidrive.blogsky.com 

Saeeddrive.blogsky.com  
Farsidrive.mihanblog.com 
Drive-inverter-home.mihanblog.com 
Farsidrive.parsiblog.com 
Farsidrive.avablog.ir  

Instagram   drive_inverter_repair  

Telegram    telegram.me\iran_drive  

  

  تعمير انواع درايوهای تکفاز و سه فاز در اصفهان 

 قبول سفارش تعمير از سراسر ايران 

09132211861      

  محمديانمهندس 
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